
8 7

H

6 5 4 3 2 1

H

G 25
8-M4有效螺纹深度3.5mm

6-M2贯穿
Ø70

F

3-M2有效螺纹深度3mm

Ø56

（无驱动状态）
E

（8108-6）

25
8-M4有效螺纹深度3.5mm

D Ø84
0.5±0.05

2

12.5

3-Ø4H7
Ø84

Ø96

D

E

Ø30±0.05
Ø28.5±0.05

3-M4有效螺纹深度4mm

2

F

2

0.5±0.05 编码器磁钢表面到PCB安
装面的垂直距离为2mm

5 8-M4有效螺纹深度3.5mm
3-Ø4H7

Ø84

Ø96

G

8-M4有效螺纹深度3.5mm

Ø30±0.05
Ø28.5±0.05

C
3-M4有效螺纹深度4mm

C

B B

A

8 7 6 5 4 3 2 1

A

Ø
75

Ø
72

.6

Ø84

3 0
-0.5

Ø
96 Ø
60

Ø
42

±0
.0

5

制图员 审核员 版本号

V1.0

更新日期

2025.7.18

GIM8108-6安装尺寸图

Ø
96

Ø
60

Ø
42

±0
.0

5

3 0
-0.5

陈庆涛熊邦


	图纸和视图
	模型


