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上位机功能是基于 RS485 自定义通信协议实现的，如需更详细的说明，可以查阅

RS485 自定义通信协议文档。实时运动信息和实时状态信息刷新频率取决于通信波特率； 

 

 

 



 

➢ 串口连接设置 

如果产品不含 USB 接口，请提前准备好 USB 转 485；在连接上位机前请给产品供

电，供电电压取决于产品型号；产品出货默认设备地址为 1，波特率为 115200；当不

清楚产品当前设备地址时，可使用公共地址 255 连接上位机；单击 Connect 按钮，启

动上位机与产品的连接； 

 

➢ 版本信息 

1) 软件版本：应用软件的版本号； 

2) 硬件型号：当前产品驱动板厂家内部硬件代号； 

3) RS485 协议版本：前 2 位表示自定义协议版本；后两位表示 Modbus 协议版

本；为“00”表示当前应用软件版本暂不支持该协议； 

4) CAN 协议版本：前 2 为表示自定义 CAN 协议版本；后两位表示 CanOpen 协

议版本；为“00”表示当前应用软件版本暂不支持该协议 

5) Boot 版本：用于固件更新的 Boot 固件版本； 

6) UID：产品的唯一序列号，单击可以可复制当前序列号； 

 

➢ English 

可进行中英文界面的切换；当系统语言为中文，软件启动显示中文界面；当系统语言

为其它语言，软件启动显示英文界面； 

 

➢ 实时信息 

1) 单圈绝对值角度：显示当前电机单圈绝对值的位置；（电机旋转一圈的 Count

值为 16384） 

2) 多圈绝对值角度：电机上电后电机运行的多圈绝对值角度；断电不保存；

（电机旋转一圈的 Count 值为 16384） 

3) 旋转速度：电机当前旋转的速度； 

4) Q 轴电流：力矩 = Q 轴电流*力矩常数；用于指示当前电机输出力矩；力矩

常数可通过查阅产品资料获取； 

5) 母线电压：产品供电电压； 

6) 母线电流：产品工作的电源电流；（编码器校准时该电流值无效） 

7) 工作温度：系统的工作温度； 

8) 运行状态：指示当前产品运行的模式； 

9) 电机状态：指示当前电机处于使能还是失能； 

10) 故障码：显示当前故障，鼠标靠近故障码会有故障信息提示； 

 

➢ 用户参数 

1) 编码器：不含编码器的产品可通过该参数配置电机搭载的编码器型号； 

2) 改变编码器方向：可以改变电机的旋转方向； 

3) 使能第二编码器：当硬件支持连接第二编码器是，可以使能或失能第二编码

器； 

4) 速度滤波系数：用于速度滤波，范围为 0~1，默认为 0.4； 

5) 设备地址：RS485 或 CAN 总线通信的设备地址； 

6) RS485 波特率：RS485 通信波特率； 



7) CAN 波特率：CAN 通信波特率； 

8) 最大电压/电流/温度：母线电压/母线电流/工作温度阈值； 

9) 报电压/电流/温度故障 持续时长：当母线电压/母线电流/工作温度大于设定

的电压/电流/温度阈值并持续超过当前设定时长，则报故障；单位为秒； 

10) 电角度偏移：编码器校准得到的参数； 

11) 机械角度偏移：设置当前位置为原点得到的参数； 

12) UVW 相电流偏移：相电流校准得到的参数； 

13) 读取：读取保存的用户参数； 

14) 写入并保存：写入并保存用户参数； 

 

➢ 电机硬件参数 

电机与驱动一体的产品，请不要随意修改电机硬件参数；电机与驱动分离的

产品，需根据实际使用的电机配置或导入对应参数；可导入的 json 格式的电机参

数文件可联系销售获取； 

 

➢ 运动控制参数 

用于电机位置环和速度环控制的 PID 参数；需根据实际工况的负载调整 PID

参数，让产品的运行满足应用需求；①读取：读取保存的用户参数；②写入：只

写入当前参数但不保存；写入的参数立即生效；③写入并保存：写入并保存参数

到系统； 

 

➢ 固件更新 

最新版本固件可联系销售获取；根据界面信息框中的操作说明指引更新固件；

固件更新过程实时运动信息和实时状态信息不会刷新； 

 

➢ Q 轴电流控制 

力矩 = Q 轴电流*力矩常数；Q 轴电流的控制也就是力矩的控制；电流斜率：

若目标 Q 轴电流为 2A，电流斜率为 1A/S，驱动将在 2 秒的时间内线性递增输出

Q 轴电流到目标值； 

 

➢ 速度控制 

电机旋转速度的控制；加速度：当目标速度为 100Rpm，加速度为 10Rpm/S，

驱动将在 10 秒时间内线性递增输出速度到目标值； 

 

➢ 位置控制 

1) 绝对值位置控制：以多圈绝对值角度为基准转动；如果当前多圈绝对值角度

为 100°，绝对值位置控制目标角度为 90°，电机将反转 10°； 

2) 相对位置控制：以当前角度为基准转动；相对位置控制目标角度为 90°，电

机将正转 90 度； 

 

➢ 控制命令 

1) 参数恢复默认值：系统参数恢复默认值；设备地址和编码器校准参数不恢复； 

2) 编码器角度校准：系统运行状态处于空闲状态下才能执行编码器校准。校准

过程中电机将正反旋转约 30~90 秒，在此期间请确保电机处于空载且不干扰



电机转动； 

3) 设置当前位置为原点：把当前位置作为电机的机械原点； 

4) 电机最短距离回原点：电机将以最短的距离回原点，转动角度不大于 180°； 

5) 清除当前故障：清除当前故障； 

6) 系统重启：驱动板重启； 

 

➢ 电机失能（OFF） 

当需要关闭电机输出或紧急情况停止电机转动，单击该按钮电机将失能； 

 

➢ 通信超时 

指示通信是否正常；若出现通信超时或错误，数值会递增； 

 


